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P: +44(0)1922 450400

UE/UK - IEC Declaration of conformity / Component Attestation

We, Eaton Electrical Systems Ltd, declare under our sole
responsibility that following Ex accessories satisfy the Essential
Health and Safety requirements of the 2014/34/EU directive “ATEX
Directive”, the SI 2016 No. 1107 (UK) and IEC requirements on the

basis of the following harmonized/designated: *

- |EC 60079-0:2017/EN IEC 60079-0:2018 General requirements

- IEC/EN 60079-1:2014 Flameproof enclosures "d"

- IEC 60079-7:2017 / EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 Increased
safety "e"

- IEC 60079-31:2013/EN 60079-31:2014 Dust protection enclosure "t"

Stopping plugs (CB, CF, CK, CQ, CQ-M, CY, PD-U, PH-E, PA-U (or
D), PB-U (or D), PD-E4, PS)

ITS16ATEX101335X / ITS21UKEX0049X / IECEX ITS 16.0012X

Rx Adaptors & reducers (AR, AU/AX, AB, AJ, BB, BJ, DG, DN)
ITS16ATEX101336X / ITS21UKEX0051X / IECEX ITS 16.0011X

Rx Shaped Adaptors (FA, FC, FD, FP, FQ, FR, FG, FK, FM)
ITS16ATEX101337U / ITS21UKEX0053U / IECEX ITS16.0010U
Breather drains (DP-E, DP-E4, CV, CV-M, BD-U)
ITS16ATEX101338X ITS21UKEX0073X IECEX ITS 16.0014X

Rd Adaptors & reducers (AD-U, AM-x (U or D), AF-U, RD-U, AE-E,
FB, FL, UN-x (U or D), UF-x (U or D), ADE-4, RDE-4)
ITS16ATEX101339X / ITS21UKEX0050X / IECEX ITS 16.0013X

Rd Shaped Adaptors (AR-U (or D), TPU, TAU, TQU, TCU, TRU,
TDU, AYU, ATU, ASU)

ITS16ATEX101340U / ITS21UKEX0052U / IECEX ITS 16.0049X
Insulated Adaptor DB

ITS16ATEX101088X / ITS21UKEX0054X / IECEX ITS 16.0049X
Breather Drain (CT)

ITS13ATEX17782X / ITS21UKEX0072X / IECEX ITS 13.0018X

*Where appropriate, the abovementioned standards have been
compared to the standards used for certification purposes and no

change in the state of the art applies to the equipment.
Intended for use in:

Zones 1 and 2, in explosive gas atmospheres, on electrical

equipment Group | (Mining); and Groups IIA, IIB and IIC

Zones 21 and 22, in explosive dust atmospheres, on electrical

equipment Groups IlIA, I1IB and IlIC
ATEX/UKEX Marking code

@IIZGD

UK
2813 CA 0359

Exdb IIC/Ex eb IIC/Extb IlIC or Exdb [IB+H2 /Exeb lIC/Ex th lliC
Ex eb IIC / Ex tb IlIC (AE-E, DP-E, DP-E4, ET-E, CV, CV-M, ADE-4,

RDE-4, PDE-4 et PH-E, CQ-M, PS)

I M2 Ex db | / Ex eb | (not for Aluminum, nylon versions and AR-U,

DB, CY)

Quiality notification N° Ex NB 2813 - SIRA 00 ATEX M083
Quiality notification N° Ex AB 0359 - [TS21UKQAN0047
IECEx Marking code

Exdb IIC/Ex eb lIC/Extb liC or Ex db lIB+H2 / Ex eb lIC / Ex tb lliC
Ex eb IIC / Ex tb IIIC (AE-E, DP-E, DP-E4, ET-E, CV, CV-M, ADE-4,

RDE-4, PDE-4 et PH-E, CQ-M, PS)

Ex db |/ Ex eb | (not for Aluminum, nylon versions and AR-D/-U, DB,

CY)

Quality notification GB/SIR/QAR06.0014

Products certification manager, S. MAUGER, 2022/03/08
Quality manager, Paul ARTHUR, 2022/03/08
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AM-U: Ex db / Ex eb IIC Gb IP54, Cl 1 Zn 1 AEx eb / AEx db IIC
Gb IP54, Cl 1 Div 1 Gr CD, CI I Div 2 Gr ABCD Cl Il Gr EFG; Cl
IIl; Type 3

PD-E4, AD-E4, RD-E4: Ex eb IIC Gb IP66/67/68, Cl | Zn 1 AEx
eb IIC Gb IP66/67/68, CI | Div2 Gr ABCD CI Il Gr EFG Cl III;
Type 4X/6P

PH-E, AE-E: Ex eb IIC Gb IP54, CI | Zn 1 AEx eb IIC Gb IP54
Cl I Div2 Gr ABCD Cl Il Gr EFG CI IlI; Type 3

UN-U, UF-U Ex db / Ex eb IIC Gb IP54 CI | Div1 Gr ABCD Cl Il
GrEFG Cl II; Type 3

Certificate n° CSA00CA1033919X

DP-E, DP-E4: Ex eb IIC Gb, Cl | Zn1 AEx, CI | Div 2 Gr ABCD
(optional)

Certificate n° CSA99CA1003277U

AB, AJ, CF, CB, CK, CQ, CY: Exdb IIC Gb, Cl | Zn 1 AEx db IIC
Gb, Cl I Div 2 Gr ABCD (optional)

For details about scope of certification, please communicate

directly with your vendor or consult our website www.eaton.com.

The end user shall review and apply, as necessary, the

requirements given as Specific Conditions of Use, Schedule of

Limitations or Conditions of Acceptability, in the conditions

referenced in these instructions.

1. General requirements for selection, commissioning, and

installation

- Selection and installation must only be carried out by qualified

Ex personnel and in accordance with EN/IEC 60079-14

- Gloves should be used to handle the products.

- Under no circumstances should installation be carried out under

live conditions.

- The installer should ensure that no damage occurs to any thread

or form of seal during installation. Where component is plated

care should be taken to prevent damage or chipping.

- Certified Ex accessories must be installed onto enclosures that

show the same method of protection.

- The accessories may be used without locknuts if they are

installed wrench tight into a threaded hole.

- When used with equipments having blank holes, the accessory

has to be secured with a locknut provided by Raxton/Redapt.

After tightening, all the threads of the locknut shall be engaged.

- If metallic accessories are used with plastic enclosures,

Raxton/Redapt earth tag must be used.

- to ensure the effectiveness of ‘O’ ring seal and to maintain the IP

rating, the surface of the enclosure should be clean and free from

dust or moisture before assembly.

- The installer should also ensure that the ‘O’ ring seal is seated in

the groove provided.

- The installer must ensure that for Ex t products a minimum of 3%

full threads taper are engaged when tightened for Ex t products,

and for Exe the items are tightened up to the shoulder or sealing

washer.

Mounting instructions

Before assembly of threaded accessories, consideration should

be given to any complement that may be required:

a. Check if the type and size of the entry thread, marked on the
accessory, are adapted to the equipment.

b. Fix the accessory to the equipment with respect to the table

below when mounted on a blank hole.

Directive INMETRO n° 179/2010

NCC 18.0133X/NCC 18.0165X

TC RU C-GB.M062.B.06225 / TC RU C-B.MI062.B.04226 EH[
TC RU C-GB.MI062.B.06227 / TC RU C-B.uM43.B.01715

TC RU C-GB.AA07.803971/21/ TC RU GB.AA07.B03970/21 E
EAC RU C-GB.A[107.B.04663-22

NEPSI n°2020322313001351 NEPSI
NEPSI n°2020322313001352

NEPSI n°2020322313001350
CCoE n°® P523616 / P485509 / P477262 | PA77265

Blank hole characteristics Torque (Nm)

Male thread Hole @ (mm) Metallic | Plastic

| Oring
M12 (1/4NPT) 12+0.2 (13.72+0.2) 75 5
M16 (3/8"NPT) 16+0.2 (17.15+0.2) 12,5 7
M20 (1/2"NPT) 20+0.2 (21.34+0.2) 325 7
M25 (3/4"NPT) 25+0.2 (26.67+0.2) 475 10
M32 (1"NPT) 32+0.3 (33.4+0.3) 55 10
M40 (1.1/4'NPT) | 40+0.3 (42.16+0.3) 65 15
M50 (1.1/2'NPT) | 50+0.4 (48.26+0.4) 80 25
M63 (2"NPT) 63+0.5 (60.33+0.5) 95 30
M75 (2.1/2'NPT) | 75+0.5(73.03+0.5) 110 30
M90 (3"NPT) 90+0.5 (88.9+0.5) 180 30
M110(3.1/2"NPT) | 110+0.5(101.6+0.5) 220 30

@W Certificate n°CSA01CA1248014X

c LUs

PD-U, RD-U: Exdb /Ex eb IIC Gb IP66/67/68 / Cl | Zn 1 AEx eb
[ AEx db IIC Gb / Cl I Div1 Gr ABCD CI Il Gr EFG Cl IlI; Type
4X/6P

AD-U: Ex db/Exeb lIC Gb IP66/67/68, Cl | Zn 1 AEx eb / AEx
db IIC Gb IP54, CI 1 Div1 Gr ABCD CI Il Gr EFG Cl Il; Type 3
PA-U PB-UAR-UEx db/Exeb IIC Gb IP54,Cl 1Zn 1 AEx eb /
AEx db IIC Gb IP54, CI I Divl Gr ABCD CI Il Gr EFG Cl II; Type

Where cable glands, blanking elements and adapters with tapered

threads are used in enclosures having gland plates with

unthreaded enties care shall be taken to use appropriate fittings

(eg. seal) to maintain the enclosure integrity.

c. When mounting a cable gland, maintain the accessory position
with a spanner to prevent rotation and tighten the body of the
cable gland to the torque recommended by the manufacturer.

Generally, Crouse-Hinds HTL-4 grease is recommended to

facilitate tightening and to preserve the integrity of the threads.

2. Using

- Adaptors and reducers provide the assembly of an apparatus on

a blank hole of different size (Ex e and Ex t application only) or on

a threaded hole of different size or type.

- Female/Female Adaptors provide the assembly of one

apparatus with male entry thread to each of its extremities.

- Male/Male Adaptors provide the assembly of one apparatus with

female entry thread to each of its extremities.

- Stopper plugs provide the closing of unused blank or threaded

hole.

- Earth tags allow the connection of a flexible earth bonding with a

gland or with an accessory.

- The locknuts allow the fixation of a cable gland or an accessory

on a blank hole. After tightening, all the threads of the locknut
must be engaged.

- Accessorie may be required for use in metallic threaded entries,
it is recommended that a metallic version be used. Mounting a
metallic device on a plastic enclosure is not recommended.

- Thread sealant, sealing washer or Oring must be applied

carefully to get IP66, IP68 (2 m, 1 h) or NEMA 3, 4X/6P. Please

consult your vendor for further guidance.

3. Special conditions for safe use

- Only one Adaptor or reducer shall be used with one entry.

- When used for Increased Safety (‘Ex eb’) or Protection by

enclosure (Ex tb) applications, a suitable method of sealing to the

associated enclosure shall be provided. The interfaces between

these devices and the associated enclosure cannot be defined;

therefore, it is the user's responsibility to ensure that the

appropriate ingress protection level is maintained at these
interfaces.

- Swivel accessories: the flame non-transmission tests of the

cylindrical flame path provided by the swivel adaptors have not
been conducted. This shall be considered by the issuing body of

the apparatus certificate.

- ‘Ex db’ Stopping plugs are not to be used with any form of

adaptors or reducers.

- Type AB & AJ Adapters, Type BB & BJ Reducers and products
in Aluminum or in Nylon have to be positioned where they are

subject to low risk of mechanical impact.

- All ISO threaded accessories being installed on “Ex d”

enclosures have to maintain 5 full threads engagement.

- Nylon accessories shall only be cleaned with a damp cloth.

- DB insulated adaptor shall be adequately protected from UV
exposure

- When manufactured in 30% Glass Filled Nylon material, the

entry devices are suitable for a service temperature range of -

30°C to +90°C.

- When manufactured in 40% Glass Filed Nylon material, the

entry devices are suitable for a service temperature range of -

20°C to +45°C. They shall be protected from exposure to light;
items made from this material are marked with ‘40% Glass Filled
Nylon’.

- When installed in Group | applications, ADU M16 to M20

adaptors in brass shall be installed where the risk of impact is low.

- Breather drains are only suitable for bottom entry appplications.
In flameproof applications the BD-U types may be used in other

orientations however further assessment of the suitability of
neighbouring limiting service temperatures shall be considered.
Breathers with 3 drain holes of 3 mm shall only be used with “Ex

€” enclosures that have a minimum wall thickness of 2 mm. No
restrictions for breather drains having 2 holes of 5 mm. Breather

drains with NPT threads shall not be installed on a threaded hole

when manufactured with drain holes.

- BDU & CT breather drains shall not be used with enclosure
having a volume greater than 190 I. The reference pressure is
limited to 40 bar. For use in acetylen atmospheres, please contact

your vendor. The breather drains do not dissipate any energy

other than the expulsion of heated gas in the event of an internal

explosion. Maximum surface temperature = Maximum surface

temperature + 32 K.

- The products shall be selected for a temperature range at their
points of mounting based upon the combination of interface seal

and material of construction:
Products

Standard application

Mining application

Ex d application - Swivel & unions

AD-E4, RD-E4, PD-E4, CQ-M

= -60°C to +200°C
= +150°C

= -20°C to +60°C
= -30°C +90°C

AE-E = -20°C to +40°C
DB = -20°C to +130°C
DP-E (metal) = -50°C to +85°C
DP-E4 (nylon) = -30°C to +85°C
CV-M (nylon) = -20°C to +65°C
Orings

Nitrile => -30C to +80°C
EPDM = -50C to +100C
Neoprene = -40C to +80°C
Viton = -20C to +180°C
Silicone = -60C to +180°C

Fluorosilicone = -60C to +130°C

4. Inspection - Maintenance - Repair - After-sales service
Ex accessories should be inspected regularly during electrical
installation checks. It is useful to conduct a visual check to ensure
devices have not been damaged and the tightning; otherwise,
once installed, items do not require checking or maintaining.
Repairs to accessories are not permitted.
In case of query or complaint, please communicate directly with
your vendor.

Breather Drain should be examined during routine checking and
dust and debris should be removed. The filter can be blown
through by inserting an Allen Key into the socket and using
compressed air to blow into each drainage hole. This operation
can be done in situ, but it is strongly recommended that the part
be removed from the enclosure.
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Royaume-Uni
P: +44(0)1922 450400

Accessoires fabriqués par
Eaton Electrical Systems Ltd

Westgate,

Déclaration de conformité UE/UK - CEI / Attestation de
Composant

Nous, Eaton Electrical Systems Ltd, déclarons sous notre seule
responsabilité que les accessoires Ex listés ci-aprés sont conformes
aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive
2014/34/UE, « Directive ATEX », de la SI 2016 No. 1107 (UK) et aux
exigences IEC sur la base des normes harmonisées/désignées

suivantes® :

- IEC 60079-0:2017/EN IEC60079-0:2018 Exigences générales

- CEI/EN 60079-1:2014 Enveloppes antidéflagrantes « d »

- IEC 60079-7:2017 / EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 Sécurité
augmentée « e »

- CEI 60079-31:2013 /EN 60079-31:2014 Enveloppe de protection
contre la poussiére « t »

Bouchons CB, CF, CK, CQ, CQ-M, CY, PD-U, PH-E, PA-U (or D),
PB-U (or D), PD-E4, PS)

ITS16ATEX101335X / ITS21UKEX0049X / IECEX ITS 16.0012X

Rx Adaptateurs & Réducteurs (AR, AU/AX, AB, AJ, BB, BJ, DG,
DN) ITS16ATEX101336X / ITS21UKEX0051X / [ECEX ITS 16.0011X
Rx Adapteurs spéciaux (FA, FC, FD, FP, FQ, FR, FG, FK, FM)
ITS16ATEX101337U / ITS21UKEX0053U / IECEX ITS16.0010U
Dispositfs de respiration et de drainage (DP-E, CV, BD-U)
ITS16ATEX101338X ITS21UKEX0073X IECEX ITS 16.0014X

Rd Adaptateurs & Réducteurs (AD-U, AM-x (U or D), AF-U, RD-U,
AE-E, FB, FL, UN-x (U or D), UF-x (U or D), ADE-4, RDE-4)
ITS16ATEX101339X / ITS21UKEX0050X / IECEX ITS 16.0013X

Rd Adapteurs spéciaux (AR-U (or D), TPU, TAU, TQU, TCU, TRU,
TDU, AYU, ATU, ASU)

ITS16ATEX101340U / ITS21UKEX0052U / IECEX ITS 16.0049X
Dispositfs de respiration et de drainage (CT)

ITS13ATEX17782X / ITS21UKEX0072X / I[ECEX ITS 13.0018X

* Le cas échéant, les normes susmentionnées ont été comparées aux
normes utilisées aux fins de certification, et aucun changement de

I'état de I'art ne s'applique a I'équipement.

Congus pour une utilisation en :

Zones 1 et 2, dans des atmosphéres & gaz explosif, sur des
équipements électriques de Groupe | (Industrie miniére) ; et

Groupes IIA, lIB et lIC

Zones 21 et 22, dans des atmosphéres de poussiéres explosives, sur

des équipements électriques de Groupes IlIA, 11IB et [lIC
Code de marquage ATEX/UKEX c € UK
2813 CA 0359

@IIZGD

Exdb IIC/Exeb IC/Extb llIC or Ex db IIB+H2 / Ex eb lIC / Ex th IlIC
Ex eb IIC/Ex tb liC (AE-E, DP-E, DP-E4, ET-E, CV, CV-M, ADE-4,

RDE-4, PDE-4 et PH-E, CQ-M, PS)

| M2 Ex db | / Ex eb | (sauf versions aluminium, nylon et AR-U, DB,

cy)
Notification Qualité n® Ex NB 2813 - SIRA 00 ATEX M083
Notification Qualité N° Ex AB 0359 - ITS21UKQAN0047

Code de marquage IECEx
Exdb lIC/Exeb lIC/Ex tb IlIC

Ex eb IIC / Ex tb IlIC (AE-E, DP-E, DP-E4, ET-E, CV, CV-M, ADE-4,

RDE-4, PDE-4 et PH-E, CQ-M, PS)
Ex db | Ex eb | (sauf versions aluminium, nylon et AR-U, DB, CY)
Assurance qualité GB/SIR/QAR06.0014

Responsable de certification produits, S. MAUGER, 2022/03/08
Responsable qualité, Paul ARTHUR, 2022/03/08

traitées en surface, veiller & éviter tout endommagement ou toute
ébréchure.

- Les accessoires Ex certifiés doivent étre installés sur des
enveloppes offrant le méme type de protection.

- Les accessoires peuvent étre utilisés sans contre-écrou tant
qu'ils sont serrés avec une clé dans un trou fileté.

- S'il est utilisé avec un équipement comprenant des trous lisses,
I'accessoire doit étre fixé a I'aide d'un contre-écrou fourni par
Raxton/Redapt. Une fois le serrage terminé, tous les filets du
contre-écrou doivent étre engagés.

- Si des accessoires métalliques sont utilisés avec des
enveloppes en plastique, un dispositif de mise a la terre
Raxton/Redapt doit étre utilisé.
- Pour garantir I'étanchéité du joint torique et pour maintenir le
classement IP, la surface de I'enveloppe doit étre nettoyée et
dépourvue de poussiere ou d'humidité avant I'assemblage.

- L'installateur doit également s'assurer que le joint torique est
bien engagé dans la rainure prévue a cet effet.

- L'installateur doit s'assurer que, pour les produits Ex t 3% filets
coniques complets minimum sont engagés aprés le serrage. Pour
les produits Exe, les éléments doivent étre serrés jusqu'a
I'épaulement ou le joint d'étanchéité.

Instructions de montage
Avant d'assembler des accessoires filetés, il convient de prendre

en compte tout complément pouvant étre nécessaire :

a. Vérifier si le type et la taille du filetage d'entrée, indiqués sur
I'accessoire, sont adaptés a I'équipement.

b. Fixer I'accessoire a I'équipement conformément au tableau ci-

dessous lorsqu'il est monté sur trou lisse :

Trou lisse Couple (Nm)

Filetage male Trou @ (mm) Metal Non

métal
M12 (1/4NPT) 12+0.2 (13.72+0.2) 75 5
M16 (3/8"NPT) 16+0.2 (17.15+0.2) 12,5 7
M20 (1/2"NPT) 20+0.2 (21.34+0.2) 325 7
M25 (3/4"NPT) 25+0.2 (26.67+0.2) 47,5 10
M32 (1"NPT) 32+0.3 (33.4+0.3) 55 10
M40 (1.1/4'NPT) | 40+0.3 (42.16+0.3) 65 15
M50 (1.1/2'NPT) | 50+0.4 (48.26+0.4) 80 25
M63 (2'NPT) 63+0.5 (60.33+0.5) 95 30
M75 (2.1/2'NPT) | 75+0.5(73.03+0.5) 110 30
M90 (3"'NPT) 90+0.5 (88.9+0.5) 180 30
M110(3.1/2"NPT) | 110+0.5(101.6+0.5) 220 30

Pour plus de détails sur la portée de certification, contacter
directement votre vendeur ou visiter note site www.eaton.com.

L'utilisateur final doit examiner et appliquer, si nécessaire, les
exigences énoncées dans les conditions spéciales d'utilisation et
dans les conditions mentionnées dans les présentes instructions.

1. Exigences générales de sélection, mise en service et
installation

- La sélection et l'installation ne doivent étre effectuées que par du
personnel Ex qualifié et conformément a la norme EN/CEI60079-
14.

- Il convient de porter des gants pour manipuler les produits.

- En aucun cas I'installation ne doit étre effectuée sous tension.

- L'installateur doit s'assurer qu'aucun filetage ou joint n'a été
endommagé pendant linstallation. Lorsque les piéces sont

Lorsque des entrées de cables, des éléments d'obturation et des

adaptateurs a filetage conique sont utilisés sur des enveloppes

ayant des plaques avec des entrées non filetées, il faut prendre

soin de maintenir lintégrit¢ de [I'étanchéité a linterface de

I'enveloppe.

¢. Pendant le montage d'un presse-étoupe, maintenir la position
de I'accessoire a I'aide d'une clé pour empécher toute rotation,
et serrer le corps du presse-étoupe au couple recommandé par
le fabricant.

En régle générale, la graisse Crouse-Hinds HTL-4 est

recommandée pour faciliter le serrage et pour préserver l'intégrité

des filetages.

2. Utilisation

- Les adaptateurs et réducteurs permettent d'assembler un
dispositif d’entrée de cable sur un trou lisse (application Ex e et
Ex t uniquement) ou sur un trou fileté de différentes tailles. Un
seul adaptateur doit étre utilisé par entrée.

- Les manchons femelle/femelle permettent d'assembler un
dispositif avec un filetage d'entrée maéle a chacune de ses
extrémités.

- Les mamelons male/male permettent d'assembler un dispositif
avec un filetage d'entrée femelle a chacune de ses extrémités.

- Les bouchons permettent d'obturer les trous lisses ou filetés non
utilisés.

- Les dispositifs avec mise a la terre permettent le raccordement
équipotentiel des accessoires ou des entrées de cable.

- Les contre-écrous permettent de fixer un presse-étoupe ou un
accessoire sur un trou lisse. Une fois le serrage terminé, tous les
filets du contre-écrou doivent étre engagés.

- Des accessoires peuvent étre nécessaires dans des entrées
filetées métalliques ; il est recommandé d'utiliser une version
métallique. Il n'est pas recommandé de monter un dispositif
métallique sur une enveloppe en plastique.

- Un agent ou un joint d'étanchéité doivent étre utilisés avec
précaution pour garantir un degré d'étanchéité P66, IP68 (2 m, 1
h) ou NEMA 3, 4X/6P. Veuillez consulter votre fournisseur pour
plus d'informations.

3. Conditions spéciales d'utilisation

- Un seul adaptateur ou réducteur doit étre utilisé par entrée.

- Les accessoires certifiés en tant que composants "U"

(adaptateur tournant par exemple) doivent étre couverts par le

certificat Ex de 'équipement sur lequel ils sont montés

- Les bouchons doivent étre directement montés sur les
enveloppes Ex, aucun adaptateur/réducteur ne doit étre utilisé.

- Les accessoires en aluminium doivent étre placés dans une
position ou ils seront exposés a un faible risque d'impact
mécanique.

- Tous les accessoires a filetage ISO installés sur des enveloppes

« Ex d » doivent engagés au moins 5 filets complets.

- Les accessoires en nylon doivent étre installés dans des
emplacements a faible risque d'impact mécanique.

- Les accessoires en nylon ne doivent étre nettoyés qu'avec un

chiffon humide.

- L'adaptateur isolé DB doit étre protégé de maniere adéquate

contre I'exposition aux UV

- S'ils sont prévus pour des applications Groupe |, les adaptateurs

ADU M16 a M20 en laiton doivent étre placés dans une position

ou le risque d'impact est faible.

- les bouchons respirateurs doivent étre installés en partie
inférieure et au point le plus bas de I'enveloppe sur laquelle ils
sont montés. Les dispositifs avec 3 orifices de drainage de 3 mm
ne doivent étre utilisés qu'avec des enveloppes « Ex e » d'une
épaisseur de paroi minimale de 2 mm. Aucune restriction ne
s'applique aux dispositifs ayant 2 orifices de 5 mm.

- Les bouchons respirateurs DPE et CV avec filetage NPT ne
doivent pas étre installés sur des trous filetés en présence de
trous de drainage.

- Les bouchons respirateurs BDU et CT ne doivent pas étre
installés sur des enveloppes dont le volume dépasse 190 I. La
pression maximale d’explosion de référence est limitée a 40 bar.
Pour une utilisation dans les atmosphéres « Acétylene », merci
de contacter votre vendeur. Température maximale de surface =
Température max de surface + 32 K.

- Les produits doivent étre sélectionnés en fonction des limites de

température de service imposées par les matériaux utilisés.

Products

Standard application

Mining application

Ex d application - Swivel & unions
AD-E4, RD-E4, PD-E4, CQ-M

=> -60°C to +200°C
= +150°C

= -20°C to +60°C
= -30°C +90°C

AE-E = -20°C to +40°C
DB = -20°C to +130°C
DP-E (metal) = -50°C to +85°C
DP-E4 (nylon) = -30°C to +85°C
CV-M (nylon) = -20°C to +65°C
Orings

Nitrile => -30C to +80°C
EPDM = -50C to +100C
Neoprene = -40C to +80°C
Viton => -20C to +180°C
Silicone = -60C to +180°C

Fluorosilicone = -60C to +130°C

4. Inspection - Maintenance - Réparation - Service aprés-
ventes

Les accessoires Ex doivent étre régulierement inspectés lors de
contréles de l'installation électrique. Un contréle visuel est utile
pour s'assurer que les dispositifs n'ont pas été endommagés et
pour vérifier le serrage. Une fois installés, les dispositifs ne
nécessitent toutefois aucun entretien particulier. Les réparations
d'accessoires ne sont pas autorisées.

Pour toute question ou réclamation, contacter directement votre
vendeur.

Les bouchons respirateurs ne nécessitent qu'un faible entretien.
ls doivent examinés lors des contrdles de routine de l'installation
électrique. La poussiére et les débris devraient étre enlevés. Le
filtre peut étre soufflé en insérant une clé Allen dans la douille et
en utilisant de I'air comprimé pour souffler dans chaque trou de
drainage. Cette opération peut étre effectuée in situ, mais il est
fortement recommandé de retirer le dispositif de I'enveloppe.

Raxton/Redapt ne sera pas tenu responsable de quelque
dommage, blessure ou type de perte que ce soit si les
produits ne sont pas installés ou utilisés comme indiqué
dans ces instructions. En cas de doute, des conseils
supplémentaires peuvent étre obtenus auprés de notre
service technique.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EU REPRESENTATIVE:
Cooper CAPRI SAS

36 rue des Fontenils

41600 Nouan-le-Fuzelier France

Raxton/Redapt will not take responsibility for any damage,
injury or form of loss caused where products are not
installed or used as detailed in these instructions. If in doubt,
further advice can be obtained from our Technical
Department.

Lietuvos:"Sios naudojimo instrukcijos, isverstos | Jisy gimtaja kalba, galite
pareikalauti atsakingoje Cooper Capri SAS atstovybéje savo Salyje."

Latvijas:"So ekspluatacijas instrukciju valsts valoda varat pieprastt jisu valsts
atbildigaja Cooper Capri SAS parstavnieciba."

Malti:"Jistghu jitolbu dan il-manwal fil-ingwa nazzjonali taghhom minghand ir-
rapprezentant ta' Cooper Capri SAS fpajjizhom."

‘Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles vdite kiisida oma riigis asuvast [/ ]eAAnviké: «Edv eivar amapaito, va {nTiigel amé Tov mpdkTopd aag Cooper Capri
asjaomasest Cooper Capri SAS esindusest." SAS aurég TIg 0dnyieg o€ pia GMn yA\wooa T Eupwmaikng Koivemnrag”
Espaiiol:"En caso necesario podra solicitar de su representante Cooper Capri magyar:"A kezelési Utmutatét az adott orszag nyelvén a Cooper Capri SAS
SAS estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea" cég helyi képviseletén igényelheti meg."
suomi:"Tarvittaessa tdmén kayttdohjeen kaannds on saatavissa toisella EU:n italiano:"Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un‘altra lingua della
kielella Teid&n Cooper Capri SAS - edustajaltanne” Comunit & Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Capri SAS"

Nederlands:"Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een
andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Capri SAS vertegenwoordiging”

svenska:"En dversattning av denna montage- och skétselinstruktion till annat EU -
sprak kan vid behov bestallas fran Er Cooper Capri SAS - representant”
slovenske:"Navodila za uporabo v Vasem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem
zastopnistvu podjetja Cooper Capri SAS v Vasi drzavi.
slovencina:"Tento navod na obsluhu Vam vo Va$om rodnom jazyku poskytne
zastlpenie spolo¢nosti Cooper Capri SAS vo Vasej krajine."

I AT, IEBGCR Y MR A

Gesky:"Tento navod k pouZiti si mizete vyzadat ve svém matef'ském jazyce u
pislu$ného zastoupeni spole¢nosti Cooper Capri SAS ve vasi zemi."

dansk:"Montagevejledningen kan overszettes til andre EU-sprog og rekvireres
hos Deres Cooper Capri SAS leverander"

zamowi¢ w przedstawicielstwie firmy Cooper Capri SAS na dany kraj."
Pycckuit: "Ecnun Heobxopumo, nonpocuTe Baluero areHta Kynepa Kanpu SAS
9TV UHCTPYKLN Ha APYTOM SI3blK


http://www.eaton.com/
http://www.eaton.com/

EETN o
m HINDS

Powering Business Worldwide SERIE

Zubehor fur
Ex-Bereiche

Anweisungen zur Einhaltung
von Vorgaben

CAP184267

Ausgabe FR-GB-BR-DE-RUS 2022-03a — 1/2

WS9 8FS,

Vereinigtes Konigreich
Tel.: +44(0)1922 450400

Zubehdr hergestellt durch
Eaton Electrical Systems Ltd

Westgate, Aldridge

1. Aligemeine Anforderungen fiir die Auswahl, Installation
und Inbetriebnahme
- Die Auswahl und Installation darf nur durch fiir Ex-Bereiche
geschultes Personal und in Ubereinstimmung mit EN/IEC 60079-
14 vorgenommen werden.

- Bei der Handhabung der Produkte sind Handschuhe zu tragen.

- Bei der Installation darf auf keinen Fall bereits Spannung
anliegen.

- Bei der Installation muss sichergestellt werden, dass die
Gewinde und Konturen von Dichtelementen nicht beschadigt
werden. Bei plattierten Komponenten ist darauf zu achten, dass
keine Beschadigungen oder Absplitterungen auftreten.

- Fiir Ex-Bereiche zertifiziertes Zubehdr darf nur an Gehdusen
angebracht werden, die dieselbe Schutzart aufweisen.

- Die Zubehtrelemente konnen auch ohne Sicherungsmutter
verwendet werden, wenn sie in einer Gewindebohrung
schlisselfest angezogen werden.

- Bei Betriebsmitteln mit gewindelosen Bohrungen miissen die
Zubehdrelemente mit einer Sicherungsmutter von Raxton/Redapt
befestigt werden. Nach dem Anziehen missen samtliche
Gewindegange der Sicherungsmutter greifen.

- Fur die Montage metallischer Zubehdrelemente an
Kunststoffgehdusen miissen Erdungslaschen von Raxton/Redapt
verwendet werden.

- Um die Funktionsfahigkeit der O-Ring-Dichtung zu

gewahrleisten und die IP-Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die
Oberflache des Gehauses vor dem Einbau gereinigt und von
Staub befreit werden.

- Bei der Installation muss auRerdem sichergestellt werden, dass
die O-Ring-Dichtung in der bereitgestellten Nut sitzt.

- Bei Produkten mit der Klassifizierung Ext mindestens
3% Konusgewindegange vollstandig eingedreht werden. Produkte
mit der Klassifizierung Ex e sind bis zum Bund oder bis zum
Dichtring einzudrehen.

Montageanweisungen

Vor der Montage von Zubehér mit Gewinde sollte erwégt werden,

ob zusatzliche Komponenten erforderlich sind.

a. Priifen Sie ob der Typ und die GroRe des am Zubehdrelement
gekennzeichneten Anschlussgewindes mit dem Gewinde am
betreffenden Betriebsmittel ibereinstimmen.

b. Befestigen Sie das Zubehérelement entsprechend der

folgenden Tabelle am Betriebsmittel:

Blank hole characteristics Torque (Nm)

Male thread Hole @ (mm) Metallic | Plastic

| Oring
M12 (1/4NPT) 12+0.2 (13.7240.2) 75 5
M16 (3/8"NPT) 16+0.2 (17.15+0.2) 12,5 7
M20 (1/2"NPT) 20+0.2 (21.34+0.2) 325 7
M25 (3/4"NPT) 25+0.2 (26.67+0.2) 475 10
M32 (1"NPT) 32+0.3 (33.4+0.3) 55 10
M40 (1.1/4'NPT) | 40+0.3 (42.16+0.3) 65 15
M50 (1.1/2'NPT) | 50+0.4 (48.26+0.4) 80 25
M63 (2"NPT) 63+0.5 (60.33+0.5) 95 30
M75 (2.1/2'NPT) | 75+0.5(73.03+0.5) 110 30
M90 (3"NPT) 90+0.5 (88.9+0.5) 180 30
M110(3.1/2"NPT) | 110+0.5(101.6+0.5) 220 30

Bei NPT-Gewinden wird die Montage auf einem Rohling nicht
empfohlen, und an der Schnittstelle des Gehduses muss eine
geeignete Dichtung verwendet werden.

c. Fixieren Sie bei der Montage von Kabelverschraubungen das
Zubehdrelement mit einem Maulschliissel, damit es sich nicht
drehen kann, und ziehen Sie die Verschraubung mit dem
herstellerseitig empfohlenen Anzugsmoment fest.

Grundsétzlich wird fiir erleichtertes und gewindeschonendes
Festziehen die Verwendung von HTL-4-Schmiermittel von
Crouse-Hinds empfohlen.

2. Anwendung

- Mithilfe von Adaptern und Reduzierstiicken kénnen Elemente in
gewindelosen Bohrungen verschiedener GréRen oder in
Gewindebohrungen verschiedener Grofen und Typen montiert
werden. Pro Eingang darf nur ein Adapter verwendet werden.

- Adapter mit zwei Innengewinden konnen auf beiden Seiten
Elemente mit AuBengewinde aufnehmen.

- Adapter mit zwei AuRengewinden kénnen auf beiden Seiten
Elemente mit Innengewinde aufnehmen. .

- Mit Verschlussstopfen kdnnen nicht verwendete Offnungen mit
oder ohne Gewinde geschlossen werden.

- Mithilfe von Erdungslaschen kénnen Erdungsverbindungen mit
Verschraubungen oder Zubehdrelementen flexibel angeschlossen
werden.

- Sicherungsmuttern  ermdglichen die Befestigung von
Kabeldurchfiihrungen  oder ~ Zubehérelementen in  einer
gewindelosen Bohrung. Nach dem Anziehen miissen sémtliche
Gewindegange der Sicherungsmutter greifen.

- Fir die Montage in Eingdngen mit Metallgewinde sind
maglicherweise  zusatzliche  Elemente  erforderlich.  Die
Verwendung einer Metallausfiihrung wird empfohlen. Es wird
davon  abgeraten, metallische  Elemente an  einem
Kunststoffgehause zu montieren.

3. Besondere Bedingungen fiir die sichere Verwendung

- Aluminiumausfiihrungen sind nicht fiir Anwendungen der
Gruppe | (Bergbau) zuléssig.

- Pro Eingang darf nur ein Adapter oder Reduzierstiick verwendet

werden.

- Zertifizierte Bauteile (bspw. Drehadapter) missen in das

Zertifikat eines Gerats fiir Ex-Bereiche aufgenommen werden.

- Verschlussstopfen dirfen nicht in Kombination mit Adaptern
oder Reduzierstiicken verwendet werden.

- Produkte aus Aluminium missen so positioniert werden, dass
nur ein geringes Risiko mechanischer Stoeinwirkung besteht.

- Bei der Montage von Zubehérelementen mit Gewinde an
Gehdusen mit Ex-d-Klassifizierung miissen 5 Gewindegénge

vollstandig eingedreht werden.

- Zubehdrelemente aus Nylon missen in Bereichen installiert
werden, in denen nur ein geringes Risiko mechanischer
StoReinwirkung besteht.

- Zubehdrelemente aus Nylon diirfen nur mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden.

- DB-isolierte Adapter miissen ausreichend vor UV-Strahlung
geschiitzt sein

- Bei Anwendungen der Gruppe!| sind die Messingadapter

ADU M16 bis M20 so zu positionieren, dass nur ein geringes
Risiko mechanischer StoReinwirkung besteht.

- Entliftungsventile sind nur fiir die Montage an der Unterseite
geeignet. Atemschutzgerate mit 3 Ablauflochern von 3 mm
diirfen nur mit Ex e-Gehausen mit einer Mindestwandstérke von
2 mm verwendet werden. Keine Einschrankungen fiir
Entliiftungskanale mit 2 Léchern von 5 mm.

- DPE- und CV-Entliftungsleitungen mit NPT-Gewinde diirfen
nicht an einer Gewindebohrung installiert ~warden.-
Entliftungsablasse von BDU dirfen nicht fiir Gehause mit einem
Volumen von mehr als 190 | verwendet werden

- Die Produkte sind fir einen Temperaturbereich am

Anbringungsort auszuwahlen, der sich nach der Art der Dichtung
und dem Werkstoff richtet:

=> -60°C to +200°C
= +150°C

=> -20°C to +60°C
= -30°C +90°C

Standard application

Mining application

Ex d application - Swivel & unions
AD-E4, RD-E4, PD-E4, CQ-M

AE-E => -20°C to +40°C
DB = -20°C to +130°C
DP-E (metal) => -50°C to +85°C

DP-E4 (nylon) => -30°C to +85°C
CV-M (nylon) = -20°C to +65°C
Orings

Nitrile => -30C to +80°C
EPDM => -50C to +100C
Neoprene = -40C to +80°C
Viton => -20C to +180°C
Silicone => -60C to +180°C

Fluorosilicone = -60C to +130°C

4. Inspektion - Wartung - Reparatur - Kundendienst
Zubehor fiir Ex-Bereiche sollte im Zuge einer Priifung der
elektrischen Anlagen regelmaRig untersucht werden. Es ist
ratsam, durch eine Sichtpriifung festzustellen, dass die Elemente
nicht beschadigt wurden und noch korrekt festgezogen sind.
Dariiber hinaus ist nach der Installation keine weitere Priifung
oder Wartung erforderlich. Es dirfen keine Reparaturmafinahmen
an Zubehér vorgenommen werden.
Wenden Sie sich mit Fragen oder Beschwerden an lhren
Anbieter.

Entliiftungsventile sind bei Routinepriifungen zu untersuchen und
Staub sowie Ablagerungen sind zu entfernen. Der Filter kann
gereinigt werden, indem ein Inbusschliissel in die Aufnahme
eingefiihrt und Druckluft durch die Entliiftungs6ffnungen geblasen
wird. Dies kann an Ort und Stelle erfolgen, es wird jedoch
dringend empfohlen, das Teil aus dem Gehduse auszubauen.

Raxton/Redapt iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir
Personen- und Sachschéden oder Verluste in jedweder Form,
die dadurch entstehen, dass Produkte nicht gemaf8 diesen
Anweisungen installiert oder verwendet werden. Wenden Sie
sich im Zweifelsfall an unsere Technikabteilung, um weitere
Unterstiitzung zu erhalten.
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Acessorios produzidos por
Eaton Electrical Systems Ltd
Westgate, Aldridge, WS9 8FS,

Reino Unido
P:+44(0)1922 450400

1. Requisitos gerais para selegdo, colocagdo em

funcionamento e instalagdo

- A selegdo e a instalagdo devem ser apenas efetuadas por

técnicos qualificados Ex e de acordo com a norma EN/IEC

60079-14

- Devem ser utilizadas luvas quando manusear os produtos.

- Em nenhuma circunstancia, devera a instalagdo ser efetuada

com o equipamento ligado.

- O instalador deve garantir que ndo ocorrem danos nas roscas

ou vedantes durante a instalagdo. Se o componente tiver sido

chapeado, devera ter-se cuidado para evitar danos ou lascas.

- Os acessorios Ex certificados devem ser instalados nos

invélucros que possuam o mesmo método de protecéo.

- Os acessorios podem ser utilizados sem fémeas de fixagao

desde que sejam instalados bem apertados num orificio.

- Quando utilizados com equipamentos com orificios em bruto, o

acessorio deve ser fixo com uma fémea de fixagao fornecida pela

Raxton/Redapt. Apés o aperto, todas as roscas da fémea de

fixagcdo devem estar engrenadas.

- Se forem utilizados acessdrios metalicos com invélucros

plasticos, deve ser utilizada a etiqueta terra da Raxton/Redapt.

- De modo a garantir a eficacia do vedante do ‘O’ e manter a

classificagao IP, a superficie do invélucro deve ser limpa e estar

sem p6 ou humidade antes da montagem.

- O instalador deve garantir também que o vedante do ‘O’ ring

esta inserido na ranhura adequada.

- O instalador deve garantir que, para os produtos Ex t, um

minimo de 3% cones roscados completos quando séo apertados,

e para o Exe, os itens s&o apertados ao rebordo ou a anilha de

vedagao.

Instrucées de montagem

Antes de montar os acessorios roscados, deverd ter em

consideragdo todos os complementos fornecidos conforme

necessario:

a. Verificar se o tipo e dimensao da rosca de entrada, marcados
no acessorio, se adaptam ao equipamento.

b. Fixar o acessorio ao equipamento de acordo com o quadro

abaixo:

Blank hole characteristics Torque (Nm)
Male thread Hole @ (mm) Metallic | Plastic
| Oring
M12 (1/4NPT) 12+0.2 (13.72+0.2) 75 5
M16 (3/8"NPT) 16+0.2 (17.15+0.2) 12,5 7
M20 (1/2"NPT) 20+0.2 (21.34+0.2) 325 7
M25 (3/4"NPT) 25+0.2 (26.67+0.2) 47,5 10

M32 (T'NPT) 32+0.3 (33.4+0.3) 55 10

M40 (1.14'NPT) | 40+0.3 (42.16+0.3) 65 15
M50 (1.1/2'NPT) | 50+0.4 (48.26+0.4) 30 %
MB3 (2'NPT) | 63+0.5 (60.33+0.5) 9% 30
M75 (2.1/2'NPT) | 75+0.5 (73.03+0.5) 110 30
M90 (3'NPT) 90+0.5 (88.9+0.5) 180 30
M110(3.1/72'NPT) | 110+0.5(101.6+0.5) | 220 30

Para roscas de entrada NPT, a montagem em um furo vazio ndo
¢é Para roscas NPT, a montagem em um espago em branco nao é
recomendada e uma vedagéo adequada deve ser usada na
interface do gabinete.

¢. Quando instalar um prensa cabos, devera manter a posigéo do
acessorio com uma chave de aperto para evitar a rotagéo e
apertar o corpo do prensa cabos com o aperto recomendado
pelo fabricante.

Geralmente, recomenda-se utilizar a massa lubrificante Crouse-
Hinds HTL-4 para facilitar o aperto e preservar a integridade das
roscas.

2. Utilizagéo

- Os adaptadores e redutores permitem a montagem de um
dispositivo num orificio em bruto de diferente tamanho ou num
orificio roscado de diferente tamanho ou tipo. Deve ser apenas
utilizado um Unico adaptador para uma entrada.

- Os adaptadores fémea/fémea permitem a montagem de um
dispositivo com entrada macho em cada uma das suas
extremidades.

- Os adaptadores macho/macho permitem a montagem de um
dispositivo com entrada roscada fémea em cada uma das suas
extremidades.

- As fichas tamp&o permitem fechar os orificios em bruto ou
roscados n&o utilizados.

- As etiquetas terra permitem a ligagdo de um cabo terra flexivel
€Om uma caixa ou Com um acessorio.

- As fémeas de fixagdo permitem a fixagdo de um prensa cabos
ou de um acessoério num orificio em bruto. Ap6s o aperto, todas
as roscas da fémea de fixagdo devem estar engrenadas.

- Poderdo ser necessarios acessorios para utilizagdo nas
entradas metdlicas roscadas, recomenda-se utilizar uma verséo
metalica. N&o se recomenda montar um dispositivo metalico num
involucro de plastico.

3. Condigoes especiais para utilizagdo segura

- A versdo de aluminio ndo é permitida para aplicagdes do grupo |

(exploragao mineira).

- Deve ser utilizado apenas um adaptador ou redutor numa

entrada.

- Os componentes certificados (como adaptadores giratorios)

devem ser incluidos num certificado do dispositivo Ex.

- Nao devem ser utilizadas fichas tampdo com nenhum adaptador
ou redutor.

- Os produtos em aluminio devem ser posicionados onde estejam

sujeitos a um baixo risco de impacto mecanico.

- Todos os acessorios roscados a instalar nos invélucros "Ex d"

devem manter 5 roscas completas de engrenamento.

- Os acessorios em nylon devem ser instalados em areas
consideradas como sendo de baixo risco para impacto
mecanico.

- Os acessdrios em nylon s6 devem ser limpos com um pano
humido.

- O adaptador isolado DB deve estar adequadamente protegido
da exposi¢do aos raios UV

- Quando instalados em aplicagdes do grupo |, os adaptadores

ADU M16 a M20 em latdo devem ser instalados onde o risco de

impacto seja baixo.

- Os respiradouros s6 sdo adequados para aplicacdes de entrada
inferior. Respiradores com 3 orificios de drenagem de 3 mm
devem ser utilizados apenas com invélucros “Ex e” que tenham
uma espessura de parede minima de 2 mm. N&o ha restricbes
para drenos de respiro com 2 furos de 5 mm.

- Os drenos de respiro DPE e CV com roscas NPT ndo devem
ser instalados em um furo roscado.

- Os drenos de respiro da BDU nao devem ser usados com
invélucros com volume superior a 190 I.

- Os produtos devem ser selecionados para uma gama de

temperatura nos seus pontos de montagem com base na

combinagéo do vedante de interface e material de construgdo:

= -60°C to +200°C
= +150°C

=> -20°C to +60°C
= -30°C +90°C

Standard application

Mining application

Ex d application - Swivel & unions
AD-E4, RD-E4, PD-E4, CQ-M

AE-E = -20°C to +40°C
DB = -20°C to +130°C
DP-E (metal) = -50°C to +85°C
DP-E4 (nylon) = -30°C to +85°C
CV-M (nylon) = -20°C to +65°C
Orings

Nitrile = -30C to +80°C
EPDM = -50C to +100C
Neoprene = -40C to +80°C
Viton => -20C to +180°C
Silicone = -60C to +180°C

Fluorosilicone = -60C to +130°C

4. Inspegdo - Manutengdo — Reparagdo - Servico de apods-
venda

Os acessorios Ex devem ser inspecionados regularmente durante
as inspegdes a instalagdo elétrica. E Util efetuar uma inspegdo
visual para garantir que os dispositivos ndo estdo danificados e
estdo apertados; caso contrario, uma vez instalados, ndo é
necessario verificar ou efetuar a manutengao dos itens. N&o sdo
permitidas reparagdes aos acessorios.
No caso de duvidas ou reclamagBes por favor contactar
diretamente a empresa vendedora.

Os respiradouros devem ser inspecionados durante a inspegéo
de rotina e devem ser eliminados detritos e po. O filtro pode ser
soprado inserindo uma chave Allen na caixa e utilizando ar
comprimido para soprar cada orificio de drenagem. Este
procedimento deve ser efetuado no local, mas recomenda-se que
a pega seja retirada do invélucro.

A Raxton/Redapt ndo aceita qualquer responsabilidade por
danos, ferimentos ou perda se os produtos nao forem
instalados ou utilizados conforme indicado nestas
instrugoes. Em caso de divida, poderda obter
aconselhamento junto do nosso Departamento Técnico.

Para mais informagoes de Condi¢bes Especificas de
Utilizagdo Segura, favor consultar certificado NCC 18.0133X /
NCC 18.0165X.
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1. O6wue TpeboBaHMsA K BbIGOPY, BBOAY B 3KCMNyaTaumio 1
ycTaHoBKke

- Bbibop 1 ycTaHoBKA [JOMKHbI  BHINOMHATLCA  TOMbKO
nepcoHanoM, uMMeloWwyMM  keanudukaumio Ans  pabotbl ¢
obopynosaHuem Ex, B cooteetcTaum ¢ EN/IEC 60079-14.

- st paboTbl ¢ faHHBIMK U3[ENUSIMU JOMKHBI UCTIONb30BaTHCS
nepyarku.

- Hu npu kakux oBCTOATENBCTBAX YCTAHOBKA HE [AOMKHA
NPOBOAMTLCS Ha 0BOPYAOBAHWM MOJ HaMpsHKeHUEM WK Mof
[AaBneHnem.

- CnewupanucT no MOHTaXy [OMKEH CrIeAnTb 3a TeM, YTobbl HU
oaHa pesbba MnM ynnoTHeHMe He Obinu NOBPeXAeHbl Npu
MOHTaxe. ECNM KOMMOHEHT WMeeT mMokpbITUE, HeobXoAnuMo
cobnioaaTb 0CTOPOXHOCTb, YTOBbI NPEAOTBPATUTL MOBPEXAEHME
UK CKOMb.

- CepTuduLMpoBaHHble  B3PbIBO3ALYMLLEHHbIE — aKCeccyapbl
[OMKHbl  YCTAHaBMMBaTbCs B KOprycax, ANs  KOTOpbIX
1CNonb3yeTcs TaKkol e MeTOp 3aLluThl.

- AKceccyapbl MOTyT MCMONb30BaTbeCs 63 CTOMOPHbIX raek, ecr
OHW yCTaHaBMMBaloTCS B pe3bboBOe OTBEPCTUE U 3aTArMBalOTCS
rae4HbIM KroYoM.

- Mpyn ncnonb3oBaHui ¢ 060pyAOBaHMEM, MEIOLLMM OTBEPCTUS
6e3 pe3bObl, akceccyapbl [OMKHbI 3aKpPEnNATbCA KOHTPramkoi
Raxton/Redapt. Mocne 3atsixku BCs pe3bba KOHTpranku [omkHa
BOWTM B 3aLjenneHue.

- Ecnm B nnactmaccoBbix  Kkopmycax  WCMOMb3ylOTCS
MeTannmyeckue akceccyapbl, HeobXxoA4MMO 1CMONb30BaTL XOMYT
3a3eMreHust

Raxton/Redapt.

- ins obecneyerns apcheKTUBHOCTY YNNOTHUTENBHOTO KonbLia 1
Ans noadepxanns knacca 3awmtbl P noBepxHocTb kopnyca
nepen cOopkoit AOMmKHa ObITb YMCTO M CBOBGOAHONM OT MbINK U
Bnaru.

- CreunanucT no MOHTaxy Tawke AOmKeH ybeauTbcs, 4TO
KOnbLieBOE  YMNOTHEHWE YCTAHOBMEHO B  MpefycMOTPEeHHOM
kaHaBKe.

- CneLanucT No MOHTaXy AOMKeH ybeauTbes, YTo ANS U3nenui,
Kknaccuduumpyemblx kak EX t kak MuHMMYM 3% NONHbIX BUTKOB
KOHMYeckolt pe3bbbl, @ ANS W3[enuit, knaccuduumpyemblx no
Exe, pe3bba 3aTsiHyTa 40 ynopa unu 0 ynnoTHUTENbHOM Luaiibbl.
PykoBOACTBO N0 MOHTaXy

Mepen cbopkoii  pe3bboBbIX  MpUHaanexHocTelt  cnenyet
y4uTbIBaTh N0Gble [OMOMHUTENbHbIE AETanu, KOTOpble MOryT
notpe6oBaTbCs:

a. MpoBepbTe, COOTBETCTBYHOT W TUM U pa3mMep BXOAHON pe3bbbl,
0603HaueHHbIe Ha akceccyape, 1cnonb3yemMomy 060pyaoBaHuIo.
b. YcraHosuTe akceccyap Ha 06opyAoBaHMe B COOTBETCTBAM C
NpUBEAEHHON Hike Tabnuuei:

Blank hole characteristics Torque (Nm)
Male thread Hole @ (mm) Metallic | Plastic
| Oring

M12 (1/4NPT) 12+0.2 (13.72+0.2) 75 5

M16 (3/8"NPT) 16+0.2 (17.15+0.2) 12,5 7

M20 (1/2"NPT) 20+0.2 (21.34+0.2) 325 7

M25 (3/4"NPT) 25+0.2 (26.67+0.2) 475 10

M32 (1'NPT) 32+0.3 (33.4+0.3) 55 10

M40 (1./4'NPT) | 40+0.3 (42.16+0.3) 65 15
M50 (1.1/2'NPT) | _50+0.4 (48.26+0.4) 80 2
M63 (2'NPT) | 63+0.5 (60.33+0.5) 9% 30
M75 (2.0/2'NPT) | 75+0.5(73.03+0.5) | 110 30
M0 (3'NPT) 90+0.5 (88.9+0.5) 180 30
M110(3.1/2'NPT)_|_110+0.5(101.6+0.5) | _ 220 30

[ins pe3b6 NPT MOHTax Ha 3aroToBKe He pekoMeHAyeTcs, U Ha
TpaHULEe Koprmyca HeobGXOAMMO WCMONb3oBaTb MOAXOASLLEE
YNNOTHEHMe.

c. Mpn MmoHTaxe kabenbHOro canbHika MCMOMb3yiTe raeyHbli
KoY — 3TO MOMOXET COXPaHWTb MpaBUNIbHOE MOMOKEHNE
akceccyape W MnpeaoTBPaTUTL BpalleHUe; 3aTsHUTe Kopnyc
kabernbHoro carbHuka c KpyTALYMM MOMEHTOM,
PEKOMEH[0BaHHbIM M3rOTOBUTENEM.

Kak npaBuno, ansi ofneryennst 3aTskku M Ansi COXpaHeHWs
L|eNnoCTHOCT ~ Pe3bO0BOrO  COEAMHEHNst  PeKOMeHAyeTcs
1Cnonb3oBaTth CMasky Crouse-Hinds HTL-4.

2. Ucnonb3oBaHue
- CoeauHutenu W nepexopHukM 0BecneymBaloT CoeauHeHue
Pa3nnyHbIX Y3noB C NoMoLLbo 6e3pe3bb0BbIX OTBEPCTUI PasHOro

pa3mepa Unn pe3bBOBbIX OTBEPCTUIA Pa3HOro pa3mepa Uin Tuna.

C opH1M BXO[0M HEOBXOAMMO MCTIONb30BaTh OANH COEAUHUTENb.

- CoeauHuTenb  TUMA  «BHYTPEHHSISBHYTPEHHS  pesbban

obecneunBaeT NpUCOEAMHEHME Y3na C HapyxHOA pe3bbonl Kk

KaXaOMY KOHLIY Takoro CoefuHUTENS.

- CoeguHuTenb — TMNA  «HapyxHas/HapyxHas  pesbban

obecneunBaeT NpUCOEAMHEHNE y3na C BHYTPEeHHe! pe3bboit k

KaOMy KOHLIY Takoro COeaMHIUTENS.

- Barnywka obecneynBaeT  3aKkpbiTUE  HEWUCMONb3YeMOro

6e3pe3bb0Boro 1nu peabboBoro 0TBEPCTHS.

- XoMyT 3a3eMneHns N03BOMSEeT NoAKNoYaTh rnbKMiA NPOBOAHMK

3a3eMIIEHVS C NOMOLLbHO CanbHUKa UMK APYTUX akceccyapos.

- Kontpraiika nossonsieT cmkcupoBaTth kabemnbHblit CanbHUK Uim

akceccyap B 6Gespesbboom oTBepcTui. [locne 3aTsikku BCS

pe3bba KOHTpraiikv AOMmKHa BOWTM B 3aLienneHue.

- ins metannuyeckux pe3bbOBbIX COEAMHEHUA PeKOMeHayeTcs

ACnonb3oBaTb  MeTannudeckue  akceccyapbl.  MoHTax

MeTannmnYeckoro YCTPoiCcTBa Ha NNacTUKOBbIA KOPNYC He

PEKOMEHAYeTCS.

3. Ocobble ycnosus AN Ge3onacHOro WCMONb30BaHUA

- [ns obopygosanus rpynnbl | (FopHopobbiBatoLias

NPOMBbILLIEHHOCTb) He paspeLuaetcst 1cnonb3oBaTh

anoM1HIUEBbIE aKceccyapbl.

Tonbko  OAWH  COEAMHWTENb  WMW  MEepexoaHNK  AOMKeH

1CMONb30BaTbCS € OAHUM BXOAOM.

- CepTndULMPOBaHHBIE KOMMOHEHTbI (HanpuMep, MOBOPOTHbIE

coeauHMTenu) OOMKHbI  ObiTb  BKMIOYEHbl B CepTudmkar

ycTpoiicTea Ex.

- 3arnyLkin He [OMKHbI UCMONb30BATLCA C COEANHUTENAMN WM
nepexofH1kamu noGoro Tuna.

- ANtoMUHIEBbIE U3AEenNs AOMKHbI BbiTb PacronoxXeHb! TOMbKO B

TeX MecTax, rAe puUcK TOro, 4YTO OHM ByAyT noABeprHyTbI

MeXaHW4eCKOMy BO3AENCTBIIO, MUHUMANEH.

- Bce pe3bboBble akceccyapbl, YCTaHOBEHHbIE Ha kopnycax Tina

Ex d, BomxHbl MMeTb 3aLiennerme B 5 NOMHbIX BUTKOB pe3bbbl.

- Akceccyapbl 13 HeiinoHa A0MKHbI YCTaHaBNMBATLCA B 30HaX C
HU3KIIM PUCKOM MEXaHU4YECKOro BO3ENCTBMS.

- OuucTka akceccyapoB W3 HeNOHa [OMKHA BbINOMHATLCS
TOMBKO C MOMOLLbH0 BNIAXHON TKaHM.

- W3onupoBaHHblit apantep DB pomkeH ObiTb Haanexatum
06pa3om 3aLyyLyeH oT BO3AEICTBUS YNbTpaduoneTa.

- inst 06opyAoBaHNst rpynmbl |, MK HU3KOM prCke MEXaHUYECKOro

BO3/EICTBUS AOMKHBI YCTAHABNMBATLCS NATYHHbIE NEPEXOAHNKN

¢ ADU M16 Ha M20.

- OTBOfBI KOHAEGHCATA MOAXOAST AMS YCTAHOBKU TOMBKO B HIXKHEE
BXOJHOE OTBepcTve. BeHTunsTopbl ¢ 3-Mf  [peHaxHbiMM
OTBEPCTUSIMM MO 3 MM [JOMDKHbI MCMONb30BATLCA TONMBKO C
KoXyxamu «Ex e» ¢ MUHMManbHOI TOMLMHON CTEHKN 2 MM. HeT
OrpaHuyeHmit Ans canyHoB C 2 OTBEPCTUSMM N0 5 MM.

- ipeHaxHble otBepcTusi DPE u CV ¢ pesbboit NPT He AomkHbI
YCTaHaBNMBATLCS Ha pe3bboBoe OTBEPCTHE.

- [peHaxHble konogubl BDU He [OMXHbI WMCMONb30BaThCs C
kopnycom o6bemom 6onee 190 n

- [DaHHble w3nenus [OMKHbI BbiBUpaTbCA AN AManasoHa

TeMnepatyp, akTyanbHblX B TOYKaxX KPErneHus, Ha OCHOBE

KOMBMHaLWM TNa YyNNOTHEHS CTLIKOB M MaTepuana u3fenms:

Standard application = -60°C to +200°C

Mining application = +150°C

Ex d application - Swivel & unions = -20°C to +60°C

AD-E4, RD-E4, PD-E4, CQ-M = -30°C +90°C

AE-E = -20°C to +40°C
DB = -20°C to +130°C
DP-E (metal) = -50°C to +85°C

DP-E4 (nylon) => -30°C to +85°C
CV-M (nylon) = -20°C to +65°C
Orings

Nitrile => -30C to +80°C
EPDM => -50C to +100C
Neoprene = -40C to +80°C
Viton => -20C to +180°C
Silicone => -60C to +180°C

Fluorosilicone = -60C to +130°C

4. Mposepka - TexHuyeckoe oGcnyxuBaHWe - PeMOHT -
MocnenpopaxHoe obcnyxuBaHue

Akceccyapbl Ex criepyeT perynspHO npoBepsTb BO Bpems
NpoBEPOK  3MeKTPoycTaHoBOK. OCMOTP MO3BONSIET MPOBEPUTHL
YCTPOWCTBA Ha Han1une NoBpeXAEHNI 1 NPaBUNIbHOCTb 3aTsKKM;
B MPOYMX Cryyasx MOCMe YCTAHOBKM SreMeHTbl He TpebyioT
npoBepkn UM obcnyxuMBaHMs. PeMOHT — akceccyapoB  He
[ZonyckaeTcs.

Ecnv Bbl X0TWTE OTNpPaBuUTL 3anpoc WUnu xanoby, CBSXUTECH
HanpsiMyto C BaLLNM MOCTABLYMKOM

OTBOAbI KOHAEHCATa CresyeT OCcMaTpuBaTh BO BpeMs 06bIYHOM
NnpoBepKW, YAanWB Mpu 3TOM MbiNb U Mycop. GUILTP MOXHO
npofyTb, BCTABUB B THE3[O KIHOY-LIECTUrPAHHUK U npopyBast
KaX[oe ApeHaxHoe OTBEPCTME CXaTbiM  BO3JyXoM. Oty
OnepaLyio MOXHO BbINONMHUTL Ha MECTE, OfJHAKO HACTOSTEMbHO
peKoMeHyeTCs CHTb fieTarb C kopryca.

Komnanus Raxton/Redapt He Hecem omeemcmeeHHocmu 3a
nlo6bie nospexdeHus, mpaembl unu y6bImKu, ebi38aHHbIe
mem, ymo u3denus ycmaHaenuearmcs iU ucnosb3yrmces
He @ coomeemcmeuu ¢ OaHHbIMU uHCMpyKyusimu. [Mpu
B03HUKHOBEHUU  8onpocoe  obpamumecb 8  Haw
TexHuyeckuli omden.

Lietuvos:"Sios naudojimo instrukcijos, isverstos | Jisy gimtaja kalba, galite
pareikalauti atsakingoje Cooper Capri SAS atstovybéje savo Salyje."

Latvijas:"So ekspluatacijas instrukciju valsts valoda varat pieprastt jisu valsts
atbildigaja Cooper Capri SAS parstavnieciba."

Malti:"Jistghu jitolbu dan il-manwal fil-ingwa nazzjonali taghhom minghand ir-
rapprezentant ta' Cooper Capri SAS fpajjizhom."

Nederlands:"Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een
andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Capri SAS vertegenwoordiging”

polski:"Niniejsza instrukcje obstugi w odpowiedniej wersji jezykowej mozna
zamowi¢ w przedstawicielstwie firmy Cooper Capri SAS na dany kraj."

Pycckuit: "Ecnun Heobxopumo, nonpocuTe Baluero areHta Kynepa Kanpu SAS
3TV MHCTPYKLM Ha APYTOM A3bIK

svenska:"En dversattning av denna montage- och skétselinstruktion till annat EU -
sprak kan vid behov bestallas fran Er Cooper Capri SAS - representant”
slovenske:"Navodila za uporabo v Vasem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem
zastopnistvu podjetja Cooper Capri SAS v Vasi drzavi.
slovencina:"Tento navod na obsluhu Vam vo Va$om rodnom jazyku poskytne
zastlpenie spolo¢nosti Cooper Capri SAS vo Vasej krajine."

‘Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles vdite kiisida oma riigis asuvast [/ ]eAAnviké: «Edv eivar amapaito, va {nTiigel amé Tov mpdkTopd aag Cooper Capri
asjaomasest Cooper Capri SAS esindusest." SAS aurég TIg 0dnyieg o€ pia GMn yA\wooa T Eupwmaikng Koivemnrag”
Espaiiol:"En caso necesario podra solicitar de su representante Cooper Capri magyar:"A kezelési Utmutatét az adott orszag nyelvén a Cooper Capri SAS
SAS estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea" cég helyi képviseletén igényelheti meg."
suomi:"Tarvittaessa tdmén kayttdohjeen kaannds on saatavissa toisella EU:n italiano:"Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un‘altra lingua della
kielella Teid&n Cooper Capri SAS - edustajaltanne” Comunit & Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Capri SAS"

I AT, IEBGCR Y MR A

Gesky:"Tento navod k pouZiti si mizete vyzadat ve svém matef'ském jazyce u
pislu$ného zastoupeni spole¢nosti Cooper Capri SAS ve vasi zemi."

dansk:"Montagevejledningen kan overszettes til andre EU-sprog og rekvireres
hos Deres Cooper Capri SAS leverander"



