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Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Further technical information on request / changes and errors excepted

Stand: 
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D

Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation 
Solutions
EX DAE / M

Material Edelstahl (1.4305/1.4404) Material Stainless Steel (303/316L)
Membran Acryl-CoPolymer Membrane Acryl-CoPolymer
Flachdichtung NBR Flat Sealing Washer NBR

Einsatztemperatur -40°C bis +100°C Operating Temperature -40°C to +100°C
Schutzart IP66 / IP68 Protection Class IP66 / IP68
Schutzart gem. UL50E 4X Protection Class UL50E 4X

IMQ13ATEX030X IECExIMQ14.0003X

E 493186

30.05.2023

TC RU C-TR.
AA87.B.00941

CML-
21UKEX3475X

https://www.rst.eu/de/home.html
https://www.rst.eu/de/produkte/druckausgleichsloesungen/produkt/druckausgleichselement-metall-1.html
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/IMQ_13_ATEX_030_X_Bimed_plug_rev._2.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/IECEx_IMQ_14.0003X_2.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/E493186-20201104-CertificateofCompliance.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Declaration_of_Drain_and_Vent_Plug_rev02.pdf
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/Drain_and_Vent_Plug_Manual_Rev.6.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/Cross_Referenz_Liste-DAE-2022-EX-DAE.pdf
https://www.rst.eu/de/produkte/zubehoer/kv/gegenmutter-metall-metall.html
https://www.rst.eu/uploads/tx_rstpd/00941.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/UK_DOC_Drain_Vent_Plug.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/CML_21UKEX3475X_Iss._0_Signed.pdf
https://www.rst.eu/fileadmin/user_upload/CML_21UKEX3475X_Iss._0_Signed.pdf
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Der RST-Druckausgleichsrechner
Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle

Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.

Artikel 
Article

Membrantyp 
Membrane Type

Luftdurchlass
Air Flow

∆P= 70 mbar
l/h (mind.)

Gewinde
Entry Thread

           

L
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

VPE 
PU

Zulassungen
Approvals

Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303

91700512 S 16 M12x1.5 17 10.0 11.0 18.8 lose / loose ATEX / IECEx / EAC / cULus

Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L

91701512 S 16 M12x1.5 17 10.0 11.0 18.8 lose / loose ATEX / IECEx / EAC / cULus

Funktionsvideo unter www.rst.eu. / Video offering detailed information under www.rst.eu.

https://www.druckausgleichsrechner.de/de/
https://www.druckausgleichsrechner.de/de/
https://www.youtube.com/watch?v=OZnI2ZD72Fo

